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SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA (FUNKCJE, PARAMETRY TECHNICZNE) - KOSZTORYS

Poniższe funkcje oraz parametry są warunkami wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia o parametrach lepszych niż wymagane.
1. Serwer – 1 szt.

Nazwa producenta i oferowany model: …………………………………………………………………
	Lp.
	Komponent
	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez Wykonawcę
	Cena jednostkowa netto
	Stawka VAT
	Wartość całkowita brutto

	
	Zastosowanie:  
	-     Wysokowydajny, wielordzeniowy serwer z przeznaczeniem do obsługi środowisk wirtualnych, 

-     Serwer musi mieć możliwość instalacji i obsługi pamięci 4TB, 

-     Możliwość instalacji 24 dysków 2.5” SAS, SATA z możliwością ich wyjmowania podczas pracy.

Wszystkie wyspecyfikowane poniżej elementy serwera muszą być w niej zamontowane i pochodzić od producenta urządzenia – nie dopuszcza się montażu komponentów innych producentów.
	
	23 %
	

	1. 
	Procesor:  
	-    procesor dedykowany do pracy w serwerach min. 32-rdzeniowy, min. 64-wątkowy, o częstotliwości   taktowania  min. 2,30 GHz, min. 128MB pamięci podręcznej; max. ilość wydzielanego ciepła 160W
	
	
	
	

	2. 
	Liczba zainstalowanych procesorów
	-     2
	
	
	
	

	3. 
	Płyta główna:
	· Z chipsetem dedykowanym przez producenta procesora do pracy w serwerach co najmniej dwu-procesorowych,

· Pozwalająca na zainstalowanie co najmniej 2 fizycznych procesorów,

· Posiadająca co najmniej 2 interfejsy zintegrowanej karty sieciowej LAN 1Gb RJ45,

· Posiadająca zintegrowaną kartę graficzną z obsługą rozdzielczości 1920 x 1080, porty dostępne zarówno z tyłu, jak i z przodu obudowy,

· Posiadająca dodatkowy dedykowany interfejs do zarządzania i monitoringu,

· Posiadająca co najmniej 3 porty USB, w tym co najmniej 1 z przodu obudowy,

· Możliwość montażu wewnętrznego czytnika kart Dual Secure Digital (dopuszcza się wersję Micro SD),

· Pozwalająca na zainstalowanie co najmniej 4TB pamięci RAM ECC,

· Liczba wszystkich gniazd pamięci: min. 32 gniazda DIMM

· Posiadająca złącza PCI - co najmniej 8x PCI-E 3.0 x8 dostępne na płycie (dopuszcza się uzyskanie wymaganej ilości portów w formie kart rozszerzeń),

· Możliwość rozbudowy min. 2 portów Risery PCI-X/ PCI-Express
	
	
	
	

	4. 
	Pamięć 
	· 256 GB w pełni buforowanej pamięci DDR4 ECC Dual rank

· Moduły po 16GB,

· Taktowanie co najmniej 3000 MHz
	
	
	
	

	5. 
	Kontroler pamięci masowej:
	· Sprzętowy kontroler RAID (12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA,
· Poziomy RAID: RAID 6, RAID 60, RAID 5, RAID 50, RAID 1 & 10, RAID 1, RAID 0,

· Wielkość bufora: min. 4GB Cache,

· Liczba złączy: możliwość podłączenia min. 16 dysków SAS lub SATA
	
	
	
	

	6. 
	Obudowa
	· Do zabudowy w szafie serwerowej 19”, wraz z uniwersalnymi prowadnicami przesuwnymi plus wszystkie elementy niezbędne do mocowania i wysuwania do celów serwisowych, 

· Wysokość 2U (zamawiający nie dopuszcza innej wysokości obudowy) 

· Mieszcząca co najmniej 16 dysków 2.5" SAS lub SATA typu hot-swap z możliwością rozbudowy do 24 dysków 2.5”

· Bez narzędziowy dostęp do wszystkich składników systemu ułatwiający obsługę serwera w stelażu
	
	
	
	

	7. 
	Zasilacz
	· zainstalowane 2 nadmiarowe zasilacze o mocy min. 800 Wat każdy, możliwość podłączania podczas pracy,

· wydajność min. 91% przy pełnym 100% obciążeniu,

· napięcie AC 230V 50Hz


	
	
	
	

	8. 
	Wiatraki
	· Redundantne wiatraki Hot-Plug
	
	
	
	

	9. 
	Wnęki na urządzenia pamięci serwera
	· Hot-swap 2,5" SAS typu SFF 

· Ilość wnęk dostępnych z przodu: 16

· Ilość wnęk z funkcją hot-swap: 16

· Możliwość rozbudowy do 24 dysków
	
	
	
	

	10. 
	Dyski SAS
	· Ilość zamontowanych dysków: 2 szt.
· Pojemność min. 2,4 TB

· Rodzaj obudowy  2,5" x SFF

· Interfejs SAS 12Gb/s

· Prędkość obrotowa co najmniej 10000 obr/min

· Rodzaj dysku: wymieniany podczas pracy
	
	
	
	

	11. 
	Dyski SSD
	· Ilość zainstalowanych dysków: 10 szt.
· Pojemność min. 960 GB

· Rodzaj obudowy  2,5" x SFF

· Interfejs SATA 6Gb/s

· Rodzaj dysku: do intensywnego odczytu, wymieniany podczas pracy
	
	
	
	

	12. 
	Dodatkowa karta sieciowa
	· Posiadająca co najmniej 2 interfejsy SFP+ 10Gb, chipset Intel X710  – złącze PCI Express Gen3 x8
	
	
	
	

	13. 
	Zarządzanie
	· Serwer musi być wyposażony w zaawansowaną kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS); przejęcie zdalnej konsoli graficznej w HTML5 i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD, pamięć USB oraz wirtualnych folderów, możliwość integracji z usługami katalogowymi (AD, LDAP), obsługa dwu składnikowego uwierzytelniania, powiadomienia na e-mail w przypadku awarii sprzętowych oraz przekroczenia zadanych progów wartości temperatury; bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych w sloty PCI-X/PCI-Express. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną (dedykowane złącze RJ-45)
	
	
	
	

	14. 
	Obsługiwane systemy operacyjne
	· Microsoft Windows Server 2019 z Hyper-V,

· VMware ESXi,

· Red Hat Enterprise Linux (RHEL),

· SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
	
	
	
	

	15. 
	Certyfikaty
	· Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-14001. 

· Serwer musi posiadać deklarację CE.

· Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows Server 2019” lub inny równoważny certyfikat zgodności z systemem operacyjnym. 

Opis równoważności: 

dostępny publicznie (np. przez internet) katalog certyfikowanych modeli serwerów, które zostały gruntownie przetestowane pod katem zgodności z daną wersją systemu operacyjnego. W katalogu dla danej wersji systemu operacyjnego, musi znajdować się nie mniej niż 1000 certyfikowanych modeli serwerów i urządzeń serwerowych, pochodzących od przynajmniej 40 producentów.
	
	
	
	

	16. 
	Wymagania dodatkowe
	· Sprzęt musi zawierać wszystkie licencje i akcesoria niezbędne do jego uruchomienia,

· Serwer musi być nowy, dedykowany do użytkowania w Polsce oraz musi pochodzić z oficjalnego polskiego kanału dystrybucyjnego. 

· Spełniane standardy branżowe: Zgodny ze standardem ACPI 6.1; Zgodny ze standardem PCIe 3.0; Obsługa funkcji WOL; Certyfikaty Logo Microsoft®; Obsługa standardu USB 3.0
	
	
	
	

	17. 
	Gwarancja
	· Min. 3 lata gwarancji, 

· Naprawa w miejscu instalacji serwera,

· Czas reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, 

· Możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną lub dedykowaną stronę internetową.

· W przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego

· Możliwość telefonicznego lub przez dedykowaną stronę sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji, po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

· Zamawiający zastrzega sobie sprawdzenie okresu ważności całej konfiguracji sprzętowej przy odbiorze sprzętu.
	
	
	
	

	Suma:
	
	
	


2. Oprogramowanie i akcesoria:
	Lp.
	Opis oprogramowania
	Oferowane oprogramowanie i akcesoria
	Cena jednostkowa netto
	VAT
	Wartość całkowita brutto

	1.
	Micro Focus VM Explorer ver. Professional na 4CPU wraz ze  wsparciem producenta na okres 12 m-cy              - 1 licencja
	
	
	23%
	

	2.
	Licencja Windows Server 2019 DC 20 core EDU (2 proc po 10 core)                                                                      - 1 licencja
	
	
	23%
	

	3.
	Licencja Windows Server Device CAL 2019 EDU - 155 licencji
	
	
	23%
	

	4.
	Licencja Office 2016/2019 standard EDU           - 15 licencji
	
	
	23%
	

	5.
	Pamięć PENDRIVE USB 3.0 szybkość odczytu min. 100MB/s, obudowa w całości wykonana z metalu, długość min. 45mm, wysokość max. 5mm oraz otwór do podpięcia smyczy                                                 -  25 szt.
	
	
	23%
	

	Suma:
	
	
	


UWAGA:

Każdy Wykonawca powinien wypełnić wszystkie pozycje w podanej specyfikacji technicznej sprzętu. W przypadku gdy nie zostanie podana nazwa producenta, model proponowanego serwera lub nie zostaną wypełnione pozycje w specyfikacji i braku powyższych danych w innych załączonych do oferty dokumentach (takich jak ulotka, karta katalogowa, specyfikacja techniczna producenta), to oferta nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona przez Zamawiającego. 

Łączna cena ofertowa brutto…………………..……………….. PLN

Słownie: …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

                                                                        ……………………………………………………






                                                                                                                                                                                                              podpis Wykonawcy 

